WTeEYy  Insfrucciones de instalacion

Basurera bajo pozuelo 20 litros

Espacio necesario
para la instalacion

Médulo

Frente libre

Minimo
50 cm

v

Vista superior - Cerrada

[, Mddulo g
Frente libre
CAPACIDAD DE CARGA
TOTAL ]

Nota: O
Modificar las dimensiones proporcionadas por el fabricante en

el mueble afectard el rendimiento del producto, por lo que no
se garantiza su optimo desempefio ni su vida fil.

cod Médulo (cm) | Min frente libre | Frentelcm) | Profundidad(cm) | Altura(cm)
Cabinet inch an / inch Widht (inch) Depht (inch) Height (inch)

3357 30cm/11.8 27 cm / 10.6 24 cm /9.4 41.6cm/ 163 | 56cm /22

Vista superior - Abierta
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WTeEYy  Insfrucciones de instalacion

Basurera bajo pozuelo 20 litros

Componentes:

N

I Efrudura
< ®
6 Tornillos /6 Tuercas J& 8 Tornillo ensamble
2 Tuerca
Riel
N )
Ovalo
horizontal /
Tornillo

Ensamble el riel en la estructura con los Tornillos y las Tuercas.
Nota: Los Tornillos se fijan en la perforacion ovalada horizontal, de
afvera hacia adentro, este sirve de guia para los demas
perforaciones. Repita el paso con el otro riel. (Ver imagen).

4
A.

Fije con Tornillos de ensamble

A. Ubique la tapa parche y céntrela en el médulo. Tenga en
cuenta las perforaciones de las platinas de la Estructura,
mdrquelas y asegure con Tornillos de ensamble.

[Servicio al cliente IIEIIIEIEXIAEN -

Instrucciones:

Presione l
Palanca

\\

. ‘:‘ N
Carro inferior

Riel Palanca

Tome los 2 Rieles del Carro inferior y despliéguelos por completo
e identifique la Palanca como se muestra en la imagen.

Presione la Palanca y retire el Carro interno del riel haldndolo
hacia afuera.

3

—

Introduzca el Riel Carro inferior

o Do o 0o S 0| ° o o ii‘il

Introduzca los Rieles en el Carro inferior.
Nota: Al momento de ingresar los Rieles a su posicion inicial, este
generard una resistencia considerable, lo cual es normal.

Fije con tornillos

B. Ubique el Carro inferior, céntrelo en el médulo.
Tenga en cuenta los perforaciones, mdrquelas
y asegure con Tornillos de ensamble.
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Basurera bajo pozuelo 20 litros

VISTA

3 — . LATERAL
Travesafios (4 Encaje sobre
inferiores | los Travesafios

Bandeja encajoda
sobre los Travesarios
Inserte

Deslice la Bandeja entre los Travesafios inferiores de la Estructura y verifique que encaje correctamente, quedando centrada y
apoyada sobre los Travesafios, como se muestra en la imagen.

6

Oprima para
abrir y cerrar

Inserte la Basurera en la Bandeja. Presione los botones para abrir y cerrar los compartimentos de la Basurera.
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